Технический райдер группы  «Бутырка» (всего 4 стр.)

Микрофоны

Радиомикрофон (привозим свой) для солиста (Владимир Ждамиров) 

· 3 вокальных (SHURE SM58 или Beta 58) на стойке «журавль» для гитариста, клавишника и бас-гитариста.

· Речевой для переговоров на пульте звукорежиссера 

· SM 57 у гитарного кабинета

Рабочее место гитариста (Андрей Журавлев)

· Гитарный кабинет (приоритеты - Marshall динамики 4х12 и усилитель ламповый Marshall  любой) Всё ставить на возвышение около 30 см

· 2 канальный DiBox (с DiBox в мультикор)

· SM57 (в дополнение к DiBox)

· Шнур стереопара (jack 6,3)  для подключения гитарного процессора к DiBox

Рабочее место бас-гитариста (Александр Голощапов)

· Басовый кабинет (Ampeq, Hartke  с динамиками 8х10 или 4х10+1х15)  (басовые комбики не предлагать) (возможно понадобится небольшое возвышение около 30 см)

· Шнур jack-jack  (3 метра) для подключения гитарного процессора

Рабочее место клавишника  (Олег Симонов)

Стойка под инструмент (одинарная)

Клавишный инструмент (варианты - KORG TRITON,ENSONIQUE TS-10)

jack 6,3 для подключения инструмента (в мультикор можно не заводить)

Рабочее место барабанщика (электронные барабаны) (Юрий Акимов)

· !! – ПОДИУМ обязательно!! размер 2х2 метра

· устойчивая нескользящая поверхность (вариант настила ковер с ворсом)

· регулируемый крепкий стульчик в рабочем состоянии

·  2 канальный DiBox

· Стереопара (jack 6,3)  для подключения процессора к DiBox

· 2 стойки для тарелок + машинка для HI-HAT

        Подзвучка барабанов

HI-HAT                  Shure SM 81, AKG 224\ 451

                O. HEAD (left)       Sm-81/ BG 4 (или любой конденсаторный)

                O. HEAD (right)    Sm-81/ BG 4 (или любой конденсаторный)

Рабочее место звукорежиссера (Дмитрий Волков)

Минидисковая дека с функцией «автопауза»(Обязательно!)

· Голосовая обработки (Hall или Plate с изменяющимся DECAY) приоритеты -         TC Electronics M-One, Lexicon MPX500, 550 или Alesis Midiverb4, НЕ ZOOM

· Место под вок. процессор и Delay (привозим своё), например поверх вашего река 

· Небольшое место для установки ноутбука справа от пульта

· Аналоговый микшерский пульт (схема подключения на 4-ой стр.) (находится в центре зала посредине аудитории: НЕ за стеклом, НЕ на втором этаже, НЕ у стенки), (A&H , Soundcraft) ( 24 канала) с  2 параметрическими эквалайзерами, 2 подгруппы, 6 AUX (4 Pre + 2 Post)

· 31 полосный мастер-эквалайзер на портальную линию (dbx, KLARK, BSS, не Alesis!) (НЕ цифровой) Ставить не ниже полметра от пола!

· Эквалайзеры на мониторные линии (находятся на сцене)

· Компрессора dbx 1066 или анлогичный. (не Alesis, не Beringer, не Alto)

· dbx 160A для бас-гитары

· лампочка для подсветки микшерского пульта и приборов

Наличие электрической сети (220 В) на рабочем месте гитариста, клавишника и барабанщика

3 мониторные линии (каждый монитор не менее 350Вт) Сигнал с AUX4 подавать барабанщику проводом XLR для подключения наушников через пульт (привозим свой). 

В случае большой ширины площадки(более 10 метров) в переднюю линию ставить 4 монитора, и по бокам ставить прострелы не менее 1 квт. на сторону.

· Заземление для всех коммуникаций и приборов обязательно!

· Если площадка открытая, то необходим навес от дождя  на сцене и  на звукорежиссерском пульте.


Порталы: 3-х или 4-х полосная сбалансированная система с активным разделением полос (EAW, JBL, Turbosound, d&b, Martin, EV, Mayer) Мощность не менее 1,5 кВт на каждые 100 зрителей! (при работе в 

цирке кол-во звука и его размещение оговаривать отдельно со звукорежиссером группы)

Порталы должны находиться у самого края сцены. В случае подвесной системы обязательны фронтфилы.


Оборудование российских фирм, собственных разработок и производства,

а также стран бывшего соцлагеря категорически не предлагать!

Расположение на сцене















Сцена

· Черный кабинет

· Сцена должна быть ровной, не скользкой и без каких-либо иных дефектов

· Подготовить место для размещения баннера группы на заднике сцены (ширина баннера 8м.)

Световое оборудование 

· Обязательно: световая пушка!

· Световые приборы (сканеры, св.головы), способные осуществить динамичное шоу. Сканеры и головы (не менее 4) подвесные, 2 сканера ставить сзади по бокам от возвышения барабанщика. Стробоскоп направлять на задник. Заливной свет нужен только насыщенный цветной (не белый). 

· Дымовая установка 

Настройка звука (sound check)

· Начинается не менее чем за 3 часа до входа зрителей в зал. К прибытию музыкантов на настройку все звуковое и световое оборудование должно быть полностью готово к работе, а технический персонал(трезвый) - быть на рабочих местах  в течении саундчека и концерта!

Гримерные комнаты (три)

1-ая комната со следующими условиями: хорошо проветриваемое помещение с отдельной туалетной комнатой и умывальником, большое зеркало, хорошее освещение, а также стол, стулья (кресла или диван) не менее чем на 8 человек, вешалки для одежды, исправные электророзетки, утюг, эл. чайник, 5 литров воды «Святой источник» или аналогичной, чай в пакетиках не ароматизированный, маленькая банка растворимого кофе, сахар-рафинад, бутерброды (не меньше 20 с сыром и 20 с копченой колбасой), кружки для чая (не менее 10 шт) и одноразовые стаканчики под минеральную воду, минеральная вода без газа и с газом комнатной температуры (по 10 бутылок по 0,5 литра), 2 литра яблочного, 2 литра персикового сока, 12 бананов, виноград, остальные фрукты на усмотрение организаторов. Бумажные салфетки, 4 махровых полотенца, большая пепельница, ведро с пакетом для мусора. Гримерная комната должна запираться на ключ и быть охраняемой.

2-ая комната (для солиста) со следующими условиями: помещение с евроремонтом с 3-мя стульями, столом, зеркалом, умывальником, махровым полотенцем, вешалкой для одежды, исправными эл. розетками, 2 чашками под чай, чайником с минеральной негазированной водой. 4 бутылочки с минеральной водой (негазированной), 1 литр персикового сока. Бутерброды - 5 с сыром, 5 с копчёной колбасой, 5 с беконом. Обязательно сладости в виде пирожных или небольшого тортика (не творожного). Охране не допускать в эту комнату никого, кроме участников коллектива. Комната должна запираться на ключ. 

3-я комната должна иметь стол, стул и запираться на ключ

Запрещено присутствие посторонних лиц в гримерках как до, так и после концерта.

Видеосъемка

· Производить профессиональную видеосъемку  во время концерта запрещено без специального разрешения руководителя группы.

 Служба безопасности (см.бытовой райдер)

Любое изменение райдера согласовывать заранее по тел:

                                                                       +7-915-585-00-00 Грибоедова Юлия

Уважаемые господа организаторы!

Мы искренне надеемся на то, что представленные вам требования, изложенные в этом Райдере, не окажутся столь невыполнимыми для организации и проведения концертов группы «Бутырка» в вашем городе. Но мы также надеемся, что они будут выполнены полностью. Это послужит вам и нам гарантом успеха в нашей работе.

Успехов вам!

Схема коммутации пульта

Chanel
Источник (Source)
Примечания
Inserts

1-2
Drums
Di-Box (2ch) 
Comp.

(Stereo)

3
H.H.



4-5
O.H.



6
Bass

Comp.

7-8
Guitar
Di-Box (2ch) 


9
SM57 (Guitar)



10
Vokal Mic. Guitarist



11
Vokal Mic. Bass-Guitarist



12
Vokal Mic. Keybord



13
Vokal Mic. Star
Микрофон свой Comp. свой


14-15
Верхний MD



16-17
Нижний MD



18
Резерв



19-20
Возврат HALL



21-22
Возврат DELAY



24
Переговорный микрофон(Talk Back)



(малярный скотч наклеить, но не подписывать!)

